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Andern der Konfiguration des
IPhone Clients

Stand: Oktober 2009
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= = = Installation vor Ort

Installation vor Ort

Um die Konfiguration des David.fx Clients auf dem iPhone wahrend dessen Start zu dndern, bei-
spielsweise aufgrund einer anderen IP Adresse oder durch einen Wechsel des Benutzers, so ist

folgende Vorgehensweise durchzufiihren.

-l T-Mobile 3G ' Wihrend des Client Starts auf dem iPhone
mehrmals auf das grofie David.fx Symbol tip-

pen.
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Verbindungsaufbau

Die Verbindung zum Server wird
hergestelit

Fortsetzen

-l T-Mobile 3G 10:07

Mehr Konten

v 217.91.143.117 1

L)
andere Server... ‘
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Es erscheint nun ein Dialog, in dem Anderen
Server auswahlen zu wéhlen ist.

Nun erscheint der Konfigurationsdialog, bei
dem auf den Pfeil zu tippen ist.
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ikF=Nibiln 30 10:07 Hier kann nun die Adresse des Servers, der Be-
Konten Zugang nutzername und das Passwort gedndert wer-
den.
Zugang
Server 217.91.143.117

Loginname  ggruendlich

Passwort eeeses

Optionen >
Push Notifizierungen >
Adress-Synchronisation >

il T-Mobile 3G 09:50

Im Punkt Optionen lisst sich auch der Anzei-
Zugang Optionen gename des Servers und der Port, liber den die
Kommunikation lauft, verandern.

Bezeichnung GiePa Firewall
Benutzername

Priméarer Server

-

Port 8010

TLS verwenden
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Installation per Fernwartung

Nicht moglich.



